
PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATEGICA PRODUCTIVA 

- AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 1DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                     NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                  

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN 
       ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PÚBLICO

1.  REGLAMENTACIÓN 

 

En la redacción del presente proyecto han sido observadas las siguientes normativas: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 (Real Decreto 842/2002. Ministerio de Ciencia 

y Tecnología. 2 de Agosto de 2002). 

- Normas particulares homologadas por la empresa suministradora concernientes a 

acometidas, centros de transformación, línea repartidora y equipos de medida. 

- Recomendaciones de la Comisión Internacional de la Iluminación. 

- Normas Tecnológicas de Instalaciones de Baja Tensión y Alumbrado Exterior (NTE-

IEA, IEE) del Ministerio de Fomento. 

 

 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATEGICA PRODUCTIVA 

- AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 2DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                     NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                  

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN 
       ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PÚBLICO

2.  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

Empresa suministradora: E.ON ESPAÑA 

 

Tensión de suministro: 3 x 380 Voltios, 50 Hz. 

 

Acometida: Desde Caja General de Protección de las líneas repartidoras situadas junto 

a  los transformadores, situados ambos en zonas verdes. 

 

Tipo acometida: Subterránea, conductor de aluminio tipo RV, aislamiento  0,6/1 KV. 

 

Distribución eléctrica: 

 

- Circuito trifásico hasta caja de derivación en el registro de la columna. 

- Circuito monofásico para alimentación de puntos de alumbrado. 

 

Puntos de alumbrado: 

 

- Las columnas, en todos los casos, son troncocónicas, tienen 9 metros de altura y 3 

mm de espesor, de acero galvanizado pintado.   

- Lámpara de Sodio de Alta Presión (SAP) de 150 W 230V A.F. con arrancador de 

impulso directo. 

 

Funcionamiento de la instalación: 

 

- Equipos reguladores de flujo luminoso estabilizado. 

- Interruptores manuales-automáticos. 

- Célula fotoeléctrica. 

- Reloj-interruptor horario para activar el circuito de reducción de flujo luminoso y 

potencia a partir de las 00:00. 

 

Protecciones: 

 

- Contra defectos de aislamiento. 

- Contra cortocircuitos y sobrecargas en líneas: en cuadros de medida y protección. 

- Contra cortocircuitos y sobrecargas en puntos de alumbrado: en el registro de las 

columnas, postes y proyectores. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

3.1 Solución adoptada 

 

De acuerdo a los requerimientos luminotécnicos establecidos en el apartado nº 5.4 del 

presente anejo y a la tipología de viales que conforman la trama viaria del P.S.I.R. 

A.I.E.P. de Val de San Vicente, se ha adoptado la siguiente tipología y distribución de 

las luminarias: 

 

Viales principales (21,00 m de anchura total):   

Luminarias modelo IVA2-VS o similar 

Potencia: 150 w 

Distribución en planta: pareada. 

Interdistancia: 32,00 m 

 

Viales secundarios: (18,50 m de anchura total) 

Luminarias modelo IVA2-VS o similar 

Potencia: 150 w 

Distribución en planta: pareada. 

Interdistancia: 35,00 m 

 

Aparcamientos:  

Luminarias modelo IVA2-VS o similar 

Potencia: 150 w 

Distribución en planta: pareada. 

Interdistancia: 33,00 m 

 

Para un mayor detalle ver los planos “U.9 Red de Alumbrado Público. Planta General”. 

 

3.2. Línea de alimentación 

 

- Acometida (ITC BT 11, 14) 

 

Tipo y sección del cable: RV-K 0,6/l KV 4x6 mm2 y RV-K 0,6/l KV 4x10 mm2 

Conexión: En Caja Gral. de Protección de Red de Distribución 

Ejecución: Subterránea 

 

- Caja General de Protección (ITC BT 13, 14) 

 

Esquema y tipo: GL 100 Esquema 8 según UNESA 

Intensidad de bases: 3 AC 100 A + N, tamaño 0 

Intensidad de fusibles: 50 A 

Colocación: En armario de acometida de Compañía suministradora 

 

- Cuadro de medida-protección (ITC BT 16, 20) 

 

Características: 

 

Armario aislante de poliéster prensado, medidas: 1.000x750x300 mm. Intemperie, con 

tejadillo, doble aislamiento, grado de protección IP 559. 
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Construido en dos cuerpos: 

 

- Cuerpo superior destinado a alojar equipo de medida. 

- Cuerpo inferior preparado para contener la instalación de mando, control y 

protección, según plano. 

- Cuerpo independiente que alojará el equipo regulador estático de flujo luminoso 

estabilizado. 

 

Situación:  

   

Tal y como se detalla en el plano “U.9 Red de Alumbrado Público. Planta General”, se 

colocan junto al transformador que le da servicio. 

 

3.3. Línea de distribución  

 

Conductores (ITC BT 06, 07, 44) 

 

Tipo: 

 

- Línea de distribución: RV-K 0,6/1 KV III + N 

- Línea de tierra: RV-K 0,6 1 KV unipolar 

- Fabricados según Norma UNE 21123 

 

Sección: 

 

- Línea de distribución: se adopta una sección mínima de seis (6) mm2 en 

canalizaciones subterráneas para las instalaciones de Alumbrado Público que en 

algunos puntos pasa a ser de diez (10) mm2, de acuerdo a las condiciones de 

potencia y momento establecidas en la red una vez diseñada y con las luminarias 

establecidas. 

- Línea de tierra: misma sección que la de los conductores de fase, ubicándose un 

electrodo de puesta a tierra (pica) cada 5 soportes de luminarias y siempre en el 

primero y en el último soporte de cada línea. 

  

Ejecución: 

 

- Canalización subterránea. 

- Arquetas para la distribución de conductores e hincado de picas de puesta a 

tierra. 

- Cinta indicativa colocada sobre la canalización para la señalización de ésta en 

caso de excavaciones posteriores. 
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3.4. Instalación de puntos de alumbrado (ITC BT 09) 

 

Columnas: 

 

Columna troncocónica galvanizada de nueve metros de altura, con soporte orientable. 

 

Colocación: 

 

Cada una de las luminarias contará con su propia arqueta de colocación (de 

dimensiones 40 x 40 cm). 

 

Las columnas se colocarán ancladas mediante pernos a un dado de hormigón 

construido al efecto. La sujeción a la cimentación se realizará mediante placa base a 

la que se unirán los pernos de anclaje.  

 

Dicha unión se realizará de tal modo que los pernos de anclaje queden situados bajo la 

acera impidiendo de este modo posibles caídas a viandantes. Para su ejecución se 

construirá la base en un nivel inferior al de la acera, permitiendo de este modo cubrir los 

pernos (Ver plano U.9.2 Red de Alumbrado Público. Secciones tipo y detalles). 

 

Características de las luminarias: 

 

Carcasa en aleación de aluminio L-2521, inyectada a alta presión, con un 

acabado de pintura poliéster de color gris RAL 7035 brillo. Incorpora una junta de 

estanqueidad en perfil esponjoso de EPDM. 

Tabique separador de los compartimentos óptica/equipo eléctrico. 

Soporte-bisagra en policarbonato inyectado estabilizado UV, acabado en color 

negro. Permite tanto el abatimiento del cierre como de la tapa. 

Bandeja en chapa de acero galvanizado. Incorpora el equipo eléctrico. 

Reflector de aluminio hidroconformado y anodizado. 

Sistema de fijación a brazo/columna, compuesto por abrazadera de acero 

cincado - bicromatado y tornillería de acero inoxidable. Incorpora una cuña de 

orientación en acero galvanizado que permite una inclinación de 10º en el 

montaje a columna. 

Tapa del compartimento de equipos en aluminio con el mismo acabado que la 

carcasa. Se fija mediante un tornillo en acero inoxidable, con cabeza de 

poliamida de accionamiento manual. 

Cierre de vidrio sodo-cálcico templado y serigrafiado de 4 mm. (modelo “VS”). 

Incorpora 2 bisagras en aleación de aluminio L-2520 y 3 tornillos de fijación en 

acero inoxidable, con cabeza de poliamida de accionamiento manual. 

 

Grado de protección IP 65. Aislamiento eléctrico Clase II. 

 

Lámparas: 

 

- Lámparas de Sodio de Alta Presión (SAP) de 150 w.   

 

Auxiliares de lámparas: 

 

Reactancia:  Blindada, 230 voltios, 150 W para lámpara de SAP 

Condensador: Electrolítico, 14-20 µF 250 voltios 

Cebador:  Electrónico, 250 voltios, 50 Hz, con temporización de arranque 

Conexión:  En placa de montaje mediante bornas 

Protección:  Fusible de 4A en caja o en placa 
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Conductores: 

 

Tipo y sección: RV-K 0,6/1 KV 2 x 2,5 mm2 

 

Cajas de derivación: 

 

Características: Aislante, tapa encastrable con asa, marca Claved Tipo 1465 o similar. 

 

Elementos: 

 

- Bornas de entrada / salida para 35 mm2 

- Bases portafusibles para cartucho calibrado cilíndrico de tamaño 10x38 de 4 A, 

montados sobre la tapa, cuya apertura desconecta línea del punto de luz de la 

red 

 

Situación: en arquetas de alumbrado 
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4.  PROTECCIONES 

 

4.1. Contra sobreintensidades y cortocircuitos (ITC BT 22, 23) 

 

Luminarias y proyectores: Fusibles de intensidad calibrada 4 A tamaño 10x38 

Líneas de distribución: Interruptor automático magnetotérmico por circuito de 

intensidad. 

 

4.2. Contra contactos directos (ITC BT 21, 24) 

 

Aislamiento apropiado de: 

 

Conductores: Tensión de aislamiento de 1.000 voltios 

Cajas y cuadro: Doble aislamiento, estanqueidad e inaccesibilidad 

 

4.3. Contra contactos indirectos-puesta a tierra (ITC BT 24) 

 

Protección: Interruptor diferencial, de 300 mA de sensibilidad, para corte por intensidad 

de defecto, por circuito. 

 

Puesta a tierra (ITC BT 09): 

 

- Electrodos: Picas de acero cobreado de 2000x14 incluso cable amarillo-verde de 

Φ35 mm. Hincadas en el fondo de arquetas. 

 

- Línea de enlace: Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 

 

- Punto de puesta a tierra: Grapa de latón, de paso, en arqueta, conectando línea 

de enlace con línea general. 

 

- Línea general: Cable de cobre de 35 mm2 de sección colocado en la canalización 

con el resto de los conductores de la red. 

 

- Conductores de protección: Cable de cobre de sección igual que los conductores 

de fase. Terminal soldado al cable y atornillado al fuste. 

 

- Puesta a tierra de masas metálicas: Conexión de todas las columnas de chapa de 

acero galvanizado a la red de puesta a tierra a través del terminal. 
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5.  REQUERIMIENTOS LUMINOTÉCNICOS 

 

5.1. Objetivos 

 

El Proyecto de obras de urbanización requiere de una dotación de alumbrado público 

destinado a cubrir las necesidades de iluminación propias de una zona industrial en la 

que se espera un tráfico normal, con los niveles y uniformidades necesarios a la vez que 

con un mínimo coste energético. 

 

5.2. Luminarias y proyectores. Características y requisitos 

 

- Equipo auxiliar eléctrico alojado en los equipos. 

- Deflector térmico de chapa de acero. 

- Lámparas de Sodio de Alta Presión (SAP) de 150 w. 

- Rendimiento luminoso especialmente elevado. 

- Larga vida útil. 

- Optima respuesta de funcionamiento ante condiciones climatológicas severas. 

 

5.3. Aspectos económicos 

 

- Corrección del factor de potencia mediante condensador en paralelo. 

- Reducción al 50% del flujo luminoso desde las 00:00 hasta la desconexión matinal. 

 

5.4. Criterios de diseño de la instalación 

 

El diseño de la instalación se ha llevado a efecto de acuerdo con las 

Recomendaciones del Comité Internacional de la Iluminación. 

Estos valores son los mínimos que se deben obtener con la instalación y que deben 

estar más cercanos al grupo inmediatamente superior. Los niveles se consideran en 

servicio, es decir, transcurrido el tiempo considerado como de utilización usual; por ello, 

los valores estarán afectados por un coeficiente reductor de 0,7 aplicado a los valores 

iniciales de puesta en marcha de la instalación (transcurridas cien horas). 
 

Clasificación vía C D E 

Características Vía urbana principal. 
Tráfico mixto, 

circulación peatonal 
importante 

Vía urbana secundaria. 
Tráfico mixto, 

circulación peatonal 
importante 

Vía peatonal. Tráfico 
peatonal y uso 

ocasional de vehículos 

Emedia (lúmenes) 30 15 12 

Ugeneral (%) 35 25 15 

Umedia(%) 60 50 30 
 
 

Iluminancias: definiciones 

 

Uniformidad media = Iluminancia mínima / Iluminancia media 

Uniformidad general = Iluminancia mínima / Iluminancia máxima 

 

Luminancias: definiciones 

 

TI: Incremento de umbral 

U1: Uniformidad mínima / máxima 

U0: Uniformidad mínima / media 

 

Los parámetros de diseño en lo que a la iluminación del viario atañe, referidos a niveles 

de luminancia e iluminancia, uniformidad y deslumbramiento han sido tomados a partir 
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de las recomendaciones editadas por la Comisión Internacional de Alumbrado. 

Diferenciamos un único tipo de vial en el presente proyecto según la intensidad de 

tráfico y el ancho de las calles, por lo que los requerimientos luminotécnicos son los que 

se exponen a continuación indicándose los niveles y características luminotécnicas 

recomendadas para este tipo de vía: 
 
 

CARRETERAS SECUNDARIAS CON TRÁFICO IMPORTANTE 

Luminancia media: 1 candelas/m2 

Iluminación media: 15  - 25 lux 

Uniformidad: Satisfactoria Umedia � 0,6 

Control deslumbramiento: Índice G � 5 

Umbral de contraste TI � 10% 
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6.- ALCANCE GENERAL 

 

Las partidas generales de esta instalación son: 

 

- Obra civil 

- Instalación de enlace 

- Red de distribución a cuatro hilos 

- Red de tierra 
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7.  CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

 

7.1. Cálculos luminotécnicos. Ejecución del programa INDALWIN 

 

En el diseño de la red de alumbrado  ha sido utilizado el programa INDALWIN 5.2 VIARIO 

diseñado por INDALUX Este programa permite simular diferentes instalaciones de 

alumbrado y analizarlas hasta encontrar la que mejor se adapta a sus necesidades 

desde el punto de vista técnico y económico, siempre respetando un perfil de 

requerimientos preestablecido. 

 

Los cálculos con los resultados de los parámetros luminotécnicos elegidos se recogen 

en los informes adjuntos. 

 

7.2. Cálculos luminotécnicos (nivel medio de iluminación) 

 

Para la obtención del nivel de iluminación media resultante se tomará la siguiente 

expresión: 

 

Em=( Φ�. Fu.Fc)/(d.a)) 

 

donde: 

 

Em: Nivel medio de iluminación 

Φ : Flujo luminoso (lúmenes/seg) 

Fu: Factor de utilización 

Fc: Factor de conservación 

d : Separación entre dos luminarias consecutivas (m) 

a : Ancho de calzada (m) 

 

A partir de la fórmula anterior es posible obtener, en primera aproximación, la 

interdistancia media entre puntos de luz. 
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8. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

La distribución de flujo eléctrico hacia los puntos de luz se lleva a efecto mediante 

líneas dotadas de doble circuito. 

 

Los conductores, así como sus derivaciones, se dimensionan para admitir una carga 

mínima en voltamperios de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas que 

alimentan. Todos los conductores tendrán aislamiento y cubierta de PVC para una 

tensión nominal de 0,6/1 kV. 

 

El cálculo se ha confeccionado de tal modo que no se registren caídas de tensión 

superiores al 3% de la tensión nominal de alimentación (11,4 voltios) de acuerdo con las 

indicaciones recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

8.1. Potencia de la instalación 

 

Las potencias estimadas en cada uno de los diferentes circuitos que componen cada 

línea que parte de los cuadros ubicados junto a los transformadores son: 

 

Cuadro general de alumbrado 1: 

 

LÍNEA 1.1 2.250 W 

LÍNEA 1.2 2.100 W 

LÍNEA 1.3 1.200 W 

LÍNEA 1.4 4.200 W 

LÍNEA 1.5 1.800 W 

LÍNEA 1.6 2.100 W 

 

Cuadro general de alumbrado 3: 

 

LÍNEA 3.1    600 W 

LÍNEA 3.2 1.650 W 

LÍNEA 3.3    900 W 

LÍNEA 3.4 1.500 W 

LÍNEA 3.5    750 W 

 

Cuadro general de alumbrado 4: 

 

LÍNEA 4.1 1.200 W 

LÍNEA 4.2 1.350 W 

LÍNEA 4.3 2.700 W 

LÍNEA 4.4 5.400 W 

 

Cuadro general de alumbrado 5: 

 

LÍNEA 5.1 2.250 W 

LÍNEA 5.2 1.950 W 

LÍNEA 5.3 1.950 W 

LÍNEA 5.4 1.800 W 

LÍNEA 5.5 5.100 W 
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Señalar la colocación de canalización con dos conducciones de PVC corrugado 90 

mm de diámetro en los cruces de calzada, mientras que el resto de la red se plantea 

mediante una única conducción, por circuito, de PVC corrugado110mm. 
 
 
8.2. Capacidad de la instalación 
 
Potencia instalada: 
 
En las tablas adjuntas vemos los valores de cada una de las líneas diseñadas. 
 
Corrección Factor de potencia: 
 
cos Φ = � 0,9 
 
Intensidad máxima: 

9,03803 ⋅⋅
=

PI  

 
 
8.3. Cálculo en función del momento eléctrico máximo (NTE-IER) 
 
La sección de los conductores de fase para las líneas enterradas a partir del momento 

eléctrico M, en kW x km, se halla a partir de la siguiente expresión: 

    

M = 0,0018 [l0 (P1 + P2+ … + Pn) + l1 (P2 + P3 + … + Pn) +...+ ln-1 Pn] 

 

Siendo: 

 

M : Momento eléctrico en kW x km. 

P1 : Potencia en W en la lámpara i-ésima. 

l0 : Longitud de la línea, en km medida desde el Cuadro de mando hasta el 

primer punto de luz. 

l1 : Longitud de la línea, en km medida entre dos puntos de luz consecutivos (i, 

i+1). 

 

Los cálculos con los consiguientes resultados de momento eléctrico para los diferentes 

tramos de las líneas previstas para la red de alumbrado público se reflejan en las tablas 

adjuntas. 

 

De acuerdo con los valores del momento eléctrico de los valores establecido en la NTE 

de la Edificación, se indica cuál es diámetro de la sección mínimo de cable a disponer 

para la intensidad y la potencia necesaria de acuerdo a las luminarias que se disponen. 

En la tabla adjunta se indica las secciones de cable a disponer tanto de fase como de 

neutro. 

 

 

8.4. Caídas de tensión 

 

Las secciones de los conductores se calculan teniendo en cuenta la instrucción ITC BT 

14. 

 

Para el cálculo de los conductores en función de la caída de tensión máxima admisible 

se emplean las siguientes expresiones: 

 

Corriente alterna monofásica: 
 

I
P

V
A

S
L P

e K V
mm

=
⋅

=
⋅ ⋅
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Corriente alterna trifásica: 
 

I
P

V
A

S
L P

e K V
mm

=
⋅ ⋅

=
⋅

⋅ ⋅

3

2

cos
( )

( )

ϕ

 
 
Donde: 

L: Longitud de la línea en metros  

I: Intensidad en amperios 

e: Caída de tensión de la línea en voltios 

P: Potencia demandada en vatios 

V: Tensión de servicio en voltios 

K: Conductividad eléctrica del cobre 

S: Sección del conductor en mm2 

 

Los valores de la caída de tensión máxima, a fin de no superar los señalados en la 

instrucción ITC BT 14 son: 

 

a) Inferior al 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación para 

alumbrado público. 

b) Inferior al 5% en la línea general de fuerza cumpliéndose adicionalmente que 

dicha caída sea inferior al 0,5% para las líneas generales de alimentación 

destinadas a contadores totalmente centralizados. Y a su vez, debe ser 

inferior al 1% para las líneas generales de alimentación destinadas a 

centralizaciones parciales de contadores. 

 

cos Φ = 0,9 ;  V = 380 voltios ; KCu = 56 m/mm2Ω 

  

Para el cálculo de la caída de tensión se toman las secciones del cable conducto 

obtenidas tras el cálculo del momento eléctrico. En aquellos casos en los que la caída 

de tensión acumulada obtenida supere los límites fijados (3% como máximo en 

instalaciones de alumbrado), se procederá a aumentar dicha sección.  
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9.  INSTALACIÓN EN OBRA 

 

Cada una de las luminarias constará con una arqueta de acometida donde se 

establecerán las conexiones necesarias. Estas arquetas de acometida (instalación de 

punto de luz) serán cuadradas de dimensiones interiores 40 x 40 x 60 cm. De igual 

modo, se dispondrán arquetas de derivación para dar salida no sólo a nuevos ramales 

sino también para los cruces de calzada y derivaciones. Estas arquetas serán de 

dimensiones interiores 60 x 60 x 80 cm. 

 

Toda la canalización se realiza con tubos de Φ 90 mm de PVC corrugado 

 

 

. 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA RED: caída de tensión 
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RED DE ALUMBRADO (CAÍDA DE TENSIÓN)   
LÍNEA 1.1         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-1 150 4.050 6 35,00 380,000 1,110 1,110  
1-2 150 3.780 6 35,00 378,890 1,039 2,149  
2-3 150 3.510 6 35,00 377,851 0,968 3,117  
3-4 150 3.240 6 35,00 376,883 0,896 4,013  
4-5 150 2.970 6 35,00 375,987 0,823 4,835  
5-6 150 2.700 6 35,00 375,165 0,750 5,585  
6-7 150 2.430 6 35,00 374,415 0,676 6,261  
7-8 150 2.160 6 35,00 373,739 0,602 6,863  
8-9 150 1.890 6 35,00 373,137 0,528 7,391  
9-10 150 1.620 6 35,00 372,609 0,453 7,844  

10-11 150 1.350 6 35,00 372,156 0,378 8,222  
11-12 150 1.080 6 35,00 371,778 0,303 8,524  
12-13 150 810 6 35,00 371,476 0,227 8,751  
13-14 150 540 6 35,00 371,249 0,152 8,903  
14-15 150 270 6 35,00 371,097 0,076 8,979 < 11,40 V (3%) 

         
LÍNEA 1.2         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-A 0 3.780 10 18,00 380,000 0,320 0,320  
A-16 150 3.780 10 4,00 379,680 0,071 0,391  
16-17 150 3.510 10 35,00 379,609 0,578 0,969  
17-18 150 3.240 10 35,00 379,031 0,534 1,503  
18-19 150 2.970 10 22,00 378,497 0,308 1,811  
19-20 150 2.700 10 22,00 378,189 0,280 2,092  
20-21 150 2.430 10 35,00 377,908 0,402 2,494  
21-B 0 2.160 10 24,00 377,506 0,245 2,739  
B-22 150 2.160 6 11,00 377,261 0,187 2,926  
22-23 150 1.890 6 35,00 377,074 0,522 3,448  
23-C 0 1.620 6 45,00 376,552 0,576 4,025  
C-24 150 1.620 6 25,00 375,975 0,321 4,345  
24-25 150 1.350 6 35,00 375,655 0,374 4,720  
25-D 0 1.080 6 23,00 375,280 0,197 4,917  
D-26 150 1.080 6 12,00 375,083 0,103 5,019  
26-27 150 810 6 35,00 374,981 0,225 5,244  
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27-28 150 540 6 24,00 374,756 0,103 5,347  
28-29 150 270 6 29,00 374,653 0,062 5,409 < 11,40 V (3%) 

         
 

 

RED DE ALUMBRADO (CAÍDA DE TENSIÓN)   
LÍNEA 1.3         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-30 150 2.160 6 46,00 380,000 0,778 0,778  
30-31 150 1.890 6 35,00 379,222 0,519 1,297  
31-E 0 1.620 6 3,00 378,703 0,038 1,336  
E-32 150 1.620 6 32,00 378,664 0,407 1,743  

32-33 150 1.350 6 35,00 378,257 0,372 2,115  
33-F 0 1.080 6 17,00 377,885 0,145 2,259  
F-34 150 1.080 6 20,00 377,741 0,170 2,430  

34-35 150 810 6 33,00 377,570 0,211 2,640  
35-G 0 540 6 26,00 377,360 0,111 2,751  
G-36 150 540 6 44,00 377,249 0,187 2,938  
36-37 150 270 6 35,00 377,062 0,075 3,013 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 1.4         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-38 150 7.560 16 57,00 380,000 1,266 1,266  

38-39 150 7.290 16 35,00 378,734 0,752 2,018  
39-H 300 7.020 16 15,00 377,982 0,311 2,328  
H-40 150 6.480 10 13,20 377,672 0,404 2,733  
40-41 150 6.210 10 35,00 377,267 1,029 3,762  
41-I 0 5.940 10 17,00 376,238 0,479 4,241  
I-42 150 5.940 10 20,00 375,759 0,565 4,805  

42-43 150 5.670 10 32,00 375,195 0,864 5,669  
43-J 0 5.400 10 26,00 374,331 0,670 6,339  
J-44 150 5.400 10 44,00 373,661 1,135 7,474  

44-45 150 5.130 10 39,00 372,526 0,959 8,433  
45-K 600 4.860 10 4,00 371,567 0,093 8,527  
K-L 1500 3.780 10 19,00 371,473 0,345 8,872  
L-46 150 1.080 6 32,00 371,128 0,277 9,149  
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46-47 150 810 6 35,00 370,851 0,228 9,377  
47-48 150 540 6 35,00 370,623 0,152 9,528  
48-49 150 270 6 20,00 370,472 0,043 9,572 < 11,40 V (3%) 

         
 

 

RED DE ALUMBRADO (CAÍDA DE TENSIÓN)   
LÍNEA 1.5         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-50 150 3.240 6 8,00 380,000 0,203 0,203  
50-M 0 2.970 6 27,00 379,797 0,628 0,831  
M-51 150 2.970 6 7,00 379,169 0,163 0,995  
51-52 150 2.700 6 35,00 379,005 0,742 1,737  
52-53 150 2.430 6 35,00 378,263 0,669 2,406  
53-N 150 2.160 6 16,00 377,594 0,272 2,678  
N-54 150 1.890 6 19,00 377,322 0,283 2,961  
54-55 150 1.620 6 35,00 377,039 0,448 3,409  
55-56 150 1.350 6 35,00 376,591 0,373 3,782  
56-O 0 1.080 6 19,00 376,218 0,162 3,945  
O-57 150 1.080 6 16,00 376,055 0,137 4,082  
57-58 150 810 6 35,00 375,918 0,224 4,306  
58-59 150 540 6 35,00 375,694 0,150 4,456  
59-60 150 270 6 21,00 375,544 0,045 4,501 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 1.6         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-61 300 3.780 6 25,00 380,000 0,740 0,740  

61-62 300 3.240 6 15,00 379,260 0,381 1,122  
62-63 300 2.700 6 15,00 378,878 0,318 1,440  
63-64 600 2.160 6 15,00 378,560 0,255 1,694  
64-65 300 1.080 6 15,00 378,306 0,127 1,822  
65-66 300 540 6 22,50 378,178 0,096 1,917 < 11,40 V (3%) 

         
         
         
         



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATEGICA PRODUCTIVA 

- AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 20DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                     NOVIEMBRE 2012

              
 
 
              

   
                  

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN 
       ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PÚBLICO

         
RED DE ALUMBRADO (CAÍDA DE TENSIÓN)   

         
         

RAMAL 1.4.1         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
L-67 900 2.700 6 30,00 371,473 8,872 8,872  

67-70 300 1.080 6 25,00 362,601 0,222 9,094  
70-71 300 540 6 25,00 362,379 0,111 9,204 < 11,40 V (3%) 

         
 

 

RED DE ALUMBRADO (CAÍDA DE TENSIÓN)   
         
LÍNEA 3.1         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-A 0 1.080 6 6,40 380,000 0,054 0,054  
A-1' 150 1.080 6 28,30 379,946 0,239 0,294  
1'-1 150 810 6 32,00 379,946 0,203 0,497  
1-2 150 540 6 32,00 379,706 0,135 0,632  
2-3 150 270 6 32,00 379,571 0,068 0,700 < 11,40 V (3%) 

          
         

LÍNEA 3.2         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-B 0 2.970 6 26,00 380,000 0,605 0,605  

B-4'' 150 2.970 6 5,00 379,395 0,116 0,721  
4''-4' 150 2.700 6 32,00 379,279 0,678 1,399  
4'-4 150 2.430 6 32,00 378,601 0,611 2,011  
4-5 150 2.160 6 32,00 377,989 0,544 2,555  
5-6 150 1.890 6 32,00 377,445 0,477 3,032  
6-C 0 1.620 6 17,00 376,968 0,217 3,249  
C-7 150 1.620 6 5,00 376,751 0,064 3,313  
7-8 600 1.350 6 26,00 376,687 0,277 3,590  
8-9 150 270 6 26,00 376,410 0,056 3,646 < 11,40 V (3%) 
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LÍNEA 3.3         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-10 150 1.620 6 36,00 380,000 0,457 0,457  
10-11 150 1.350 6 32,00 379,543 0,339 0,796  
11-12 150 1.080 6 32,00 379,204 0,271 1,067  
12-13 150 810 6 32,00 378,933 0,204 1,270  
13-14 150 540 6 32,00 378,730 0,136 1,406  
14-15 150 270 6 32,00 378,594 0,068 1,474 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 3.4         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-16 150 2.700 6 50,00 380,000 1,057 1,057  

16-17 150 2.430 6 32,00 378,943 0,611 1,668  
17-18 150 2.160 6 32,00 378,332 0,544 2,212  
18-19 150 1.890 6 32,00 377,788 0,476 2,688  
19-20 150 1.620 6 32,00 377,312 0,409 3,097  
20-21 150 1.350 6 32,00 376,903 0,341 3,438  
21-22 150 1.080 6 32,00 376,562 0,273 3,711  
22-23 150 810 6 32,00 376,289 0,205 3,916  
23-24 150 540 6 32,00 376,084 0,137 4,053  
24-25 150 270 6 32,00 375,947 0,068 4,122 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 3.5         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-B 0 1.350 6 25,00 380,000 0,264 0,264  

B-26 150 1.350 6 32,00 379,736 0,339 0,603  
26-27 150 1.080 6 32,00 379,397 0,271 0,874  
27-28 150 810 6 32,00 379,126 0,203 1,077  
28-29 150 540 6 32,00 378,923 0,136 1,213  
29-30 150 270 6 32,00 378,787 0,068 1,281 < 11,40 V (3%) 
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RED DE ALUMBRADO (CAÍDA DE TENSIÓN)   
         
LÍNEA 4.1         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-A 0 2.160 6 2,00 380,000 0,034 0,034  
A-1 150 2.160 6 32,00 379,966 0,541 0,575  
1-2 150 1.890 6 32,00 379,425 0,474 1,050  
2-3 150 1.620 6 32,00 378,950 0,407 1,457  
3-4 150 1.350 6 32,00 378,543 0,340 1,796  
4-5 150 1.080 6 32,00 378,204 0,272 2,068  
5-6 150 810 6 32,00 377,932 0,204 2,273  
6-7 150 540 6 32,00 377,727 0,136 2,409  
7-8 150 270 6 32,00 377,591 0,068 2,477 < 11,40 V (3%) 

          
         

LÍNEA 4.2         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-B 150 2.430 6 19,00 380,000 0,362 0,362  

B-9 150 2.160 6 34,00 379,638 0,576 0,937  
9-10 150 1.890 6 32,00 379,063 0,475 1,412  

10-11 150 1.620 6 32,00 378,588 0,408 1,820  
11-12 150 1.350 6 32,00 378,180 0,340 2,160  
12-13 150 1.080 6 32,00 377,840 0,272 2,432  
13-14 150 810 6 32,00 377,568 0,204 2,636  
14-15 150 540 6 32,00 377,364 0,136 2,773  
15-16 150 270 6 32,00 377,227 0,068 2,841 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 4.3         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-B 0 4.860 6 19,00 380,000 0,723 0,723  
A-17 150 4.860 6 10,00 379,277 0,381 1,105  
17-18 150 4.590 6 32,00 378,895 1,154 2,258  
18-19 150 4.320 6 32,00 377,742 1,089 3,347  
19-20 150 4.050 6 24,00 376,653 0,768 4,116  
20-X' 1200 3.780 6 12,00 375,884 0,359 4,475  
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X'21 150 1.620 6 9,00 375,525 0,116 4,590  
21-22 150 1.350 6 32,00 375,410 0,342 4,933  
22-23 150 1.080 6 32,00 375,067 0,274 5,207  
23-24 150 810 6 32,00 374,793 0,206 5,413  
24-25 150 540 6 32,00 374,587 0,137 5,550  
25-26 150 270 6 32,00 374,450 0,069 5,619 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 4.4         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-35 150 9.720 6 18,00 380,000 1,370 1,370  

35-36 3000 9.450 6 23,00 378,630 1,708 3,079  
36-37 750 4.050 6 24,00 376,921 0,767 3,846  
37-38 150 2.700 6 32,00 376,154 0,684 4,530  
38-39 750 2.430 6 32,00 375,470 0,616 5,146  
39-40 150 1.080 6 32,00 374,854 0,274 5,421  
40-41 150 810 6 32,00 374,579 0,206 5,627  
41-42 150 540 6 32,00 374,373 0,137 5,764  
42-43 150 270 6 32,00 374,236 0,069 5,833 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 4.3.1         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
X'-27 150 2.160 6 28,00 375,884 0,479 4,475  
27-28 150 1.890 6 32,00 375,405 0,479 4,954  
28-29 150 1.620 6 32,00 374,926 0,412 5,366  
29-30 150 1.350 6 32,00 374,514 0,343 5,709  
30-31 150 1.080 6 32,00 374,171 0,275 5,984  
31-32 150 810 6 32,00 373,896 0,206 6,191  
32-33 150 540 6 32,00 373,690 0,138 6,328  
33-34 150 270 6 32,00 373,552 0,069 6,397 < 11,40 V (3%) 

                 
                 

LÍNEA 4.4.1         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
36-44 150 4.320 6 23,00 378,630 0,781 3,079  
44-45 900 4.050 6 14,00 377,849 0,447 3,525  
45-46 900 2.430 6 14,50 377,402 0,278 3,803  
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46-47 150 810 6 14,70 377,125 0,094 3,897  
47-48 150 540 6 25,70 377,031 0,110 4,007  
48-49 150 270 6 35,00 376,921 0,075 4,081 < 11,40 V (3%) 

 

 

ED DE ALUMBRADO (CAÍDA DE TENSIÓN)   
         
LÍNEA 5.1         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

CGP-A 0 4.050 6 5,00 380,000 0,159 0,159  
A-1 750 4.050 6 20,00 379,841 0,635 0,793  
1-2 150 2.700 6 20,00 379,207 0,424 1,217  
2-3 150 2.430 6 32,00 378,783 0,611 1,828  
3-4 150 2.160 6 32,00 378,172 0,544 2,372  
4-5 150 1.890 6 32,00 377,628 0,477 2,849  
5-6 150 1.620 6 32,00 377,151 0,409 3,258  
6-7 150 1.350 6 32,00 376,742 0,341 3,599  
7-8 150 1.080 6 32,00 376,401 0,273 3,872  
8-B 0 810 6 13,00 376,128 0,083 3,956  
B-9 150 810 6 19,00 376,044 0,122 4,077  
9-10 150 540 6 32,00 375,923 0,137 4,214  

10-11 150 270 6 32,00 375,786 0,068 4,283 < 11,40 V (3%) 
           
         
         

LÍNEA 5.2         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-12 150 3.510 6 80,00 380,000 2,199 2,199  

12-13 150 3.240 6 32,00 377,801 0,817 3,016  
13-14 150 2.970 6 32,00 376,984 0,750 3,766  
14-15 150 2.700 6 32,00 376,234 0,683 4,450  
15-16 150 2.430 6 32,00 375,550 0,616 5,066  
16-17 150 2.160 6 32,00 374,934 0,549 5,615  
17-C 0 1.890 6 12,00 374,385 0,180 5,795  
C-18 150 1.890 6 8,00 374,205 0,120 5,915  
18-19 150 1.620 6 19,00 374,085 0,245 6,160  
19-20 150 1.350 6 19,00 373,840 0,204 6,364  
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20-21 600 1.080 6 22,00 373,636 0,189 6,554 < 11,40 V (3%) 
          
         

LÍNEA 5.3         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-23 150 3.510 6 49,00 380,000 1,347 1,347  

23-D 0 3.240 6 5,80 378,653 0,148 1,495  
D-24 150 3.240 6 13,50 378,505 0,344 1,839  
24-25 150 2.970 6 32,00 378,161 0,748 2,587  
25-26 150 2.700 6 32,00 377,413 0,681 3,268  
26-27 150 2.430 6 32,00 376,732 0,614 3,882  
27-28 150 2.160 6 32,00 376,118 0,547 4,429  
28-29 150 1.890 6 32,00 375,571 0,479 4,908  
29-30 150 1.620 6 26,00 375,092 0,334 5,243  
30-31 150 1.350 6 19,00 374,757 0,204 5,446  
31-32 150 1.080 6 19,00 374,554 0,163 5,609  
32-33 150 810 6 19,00 374,391 0,122 5,732  
33-34 150 540 6 19,00 374,268 0,082 5,813  
34-35 150 270 6 19,00 374,187 0,041 5,854 < 11,40 V (3%) 

         
         

LÍNEA 5.4         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-36 150 3.240 6 10,00 380,000 0,254 0,254  

36-37 150 2.970 6 12,50 379,746 0,291 0,545  
37-38 150 2.700 6 19,50 379,455 0,413 0,958  
38-39 150 2.430 6 15,60 379,042 0,298 1,255  
39-40 150 2.160 6 32,00 378,745 0,543 1,798  
40-41 150 1.890 6 32,00 378,202 0,476 2,274  
41-E 0 1.620 6 14,20 377,726 0,181 2,456  
E-47 150 1.620 6 30,00 377,544 0,383 2,839  

47-48 150 1.350 6 32,00 377,161 0,341 3,180  
48-49 150 1.080 6 32,00 376,820 0,273 3,453  
49-50 150 810 6 32,00 376,547 0,205 3,657  
50-51 150 540 6 32,00 376,343 0,137 3,794  
51-52 150 270 6 32,00 376,206 0,068 3,862 < 11,40 V (3%) 
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LÍNEA 5.5         
TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  

   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  
CGP-E 0 9.180 10 135,80 380,000 5,858 5,858  

E-42 150 9.180 10 17,20 374,142 0,754 6,612  
42-F 1350 8.910 10 19,60 373,388 0,835 7,447  
F-G 2100 6.480 10 17,50 372,553 0,544 7,991  

G-53 150 2.700 10 9,80 372,009 0,127 8,118  
53-54 150 2.430 10 32,00 371,882 0,373 8,491  
54-55 150 2.160 10 32,00 371,509 0,332 8,823  
55-56 150 1.890 10 32,00 371,177 0,291 9,114  
56-57 150 1.620 10 32,00 370,886 0,250 9,364  
57-58 150 1.350 6 32,00 370,636 0,347 9,711  
58-H 150 1.080 6 15,10 370,289 0,131 9,842  
H-59 150 810 6 16,50 370,158 0,107 9,949  
59-60 150 540 6 32,00 370,051 0,139 10,088  
60-61 150 270 6 32,00 369,912 0,070 10,158 < 11,40 V (3%) 

         
LÍNEA 5.5.1         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

F-62 150 2.430 6 1,60 373,388 0,031 7,447  
62-63 150 2.160 6 32,00 373,357 0,551 7,998  
63-64 150 1.890 6 32,00 372,806 0,483 8,481  
64-65 150 1.620 6 32,00 372,323 0,414 8,895  
65-66 150 1.350 6 32,00 371,909 0,346 9,241  
66-67 150 1.080 6 32,00 371,563 0,277 9,518  
67-68 150 810 6 32,00 371,286 0,208 9,725  
68-69 150 540 6 32,00 371,079 0,139 9,864  
69-70 150 270 6 32,00 370,940 0,069 9,933 < 11,40 V (3%) 

         
LÍNEA 5.5.2         

TRAMO POT. EN PUNTO  POT. ACUM * 1,8  SECCIÓN LONGITUD TENSIÓN CAÍDA DE TENSIÓN CAÍDA ACUMULADA  
   (W)  (W) (mm2) (m) (V) (V) (V)  

G-I 450 3.780 6 15,50 372,553 0,468 7,991  
I-71 150 2.970 6 6,00 372,085 0,143 8,134  

71-72 300 2.700 6 26,00 371,942 0,562 8,695  
72-73 150 2.160 6 18,00 371,381 0,312 9,007  
73-J 300 1.890 6 15,50 371,069 0,235 9,242  
J-74 150 1.350 6 14,10 370,834 0,153 9,395  
74-K 300 1.080 6 14,60 370,681 0,127 9,521  
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K-75 150 540 6 14,60 370,555 0,063 9,584  
75-76 150 270 6 34,70 370,491 0,075 9,660 < 11,40 V (3%) 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA RED: momento eléctrico 
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RED DE ALUMBRADO (MOMENTO ELÉCTRICO)  
        
LÍNEA 1.1        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-1 150 2.250 0,035 0,142 6 1,13400 sección 6 mm2 
1-2 150 2.100 0,035 0,132 6    
2-3 150 1.950 0,035 0,123 6   
3-4 150 1.800 0,035 0,113 6   
4-5 150 1.650 0,035 0,104 6   
5-6 150 1.500 0,035 0,095 6   
6-7 150 1.350 0,035 0,085 6   
7-8 150 1.200 0,035 0,076 6   
8-9 150 1.050 0,035 0,066 6   
9-10 150 900 0,035 0,057 6   
10-11 150 750 0,035 0,047 6   
11-12 150 600 0,035 0,038 6   
12-13 150 450 0,035 0,028 6   
13-14 150 300 0,035 0,019 6   
14-15 150 150 0,035 0,009 6   

        
        
LÍNEA 1.2        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-A 0 2.100 0,018 0,068 10 0,91854 sección 6 mm2 
A-16 150 2.100 0,004 0,015 10    
16-17 150 1.950 0,035 0,123 10    
17-18 150 1.800 0,035 0,113 10    
18-19 150 1.650 0,022 0,065 10    
19-20 150 1.500 0,022 0,059 10    
20-21 150 1.350 0,035 0,085 10    
21-B 0 1.200 0,024 0,052 10    
B-22 150 1.200 0,011 0,024 6 0,33750 sección 6 mm2 
22-23 150 1.050 0,035 0,066 6    
23-C 0 900 0,045 0,073 6    
C-24 150 900 0,025 0,041 6    
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24-25 150 750 0,035 0,047 6    
25-D 0 600 0,023 0,025 6    
D-26 150 600 0,012 0,013 6    
26-27 150 450 0,035 0,028 6    
27-28 150 300 0,024 0,013 6    
28-29 150 150 0,029 0,008 6    

        
LÍNEA 1.3        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-30 150 1.200 0,046 0,099 6 0,38340 sección 6 mm2 
30-31 150 1.050 0,035 0,066 6    
31-E 0 900 0,003 0,005 6    
E-32 150 900 0,032 0,052 6    

32-33 150 750 0,035 0,047 6    
33-F 0 600 0,017 0,018 6    
F-34 150 600 0,020 0,022 6    

34-35 150 450 0,033 0,027 6    
35-G 0 300 0,026 0,014 6    
G-36 150 300 0,044 0,024 6    
36-37 150 150 0,035 0,009 6    

        
        
LÍNEA 1.4        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-38 150 4.200 0,057 0,431 16 2,25202 sección 10 mm2 
38-39 150 4.050 0,035 0,255 16    
39-H 300 3.900 0,015 0,105 16    
H-40 150 3.600 0,013 0,086 10 1,46065 sección 6 mm2 
40-41 150 3.450 0,035 0,217 10    
41-I 0 3.300 0,017 0,101 10    
I-42 150 3.300 0,020 0,119 10    

42-43 150 3.150 0,032 0,181 10    
43-J 0 3.000 0,026 0,140 10    
J-44 150 3.000 0,044 0,238 10    

44-45 150 2.850 0,039 0,200 10    
45-K 600 2.700 0,004 0,019 10    
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K-L 1500 2.100 0,019 0,072 10    
L-46 150 600 0,032 0,035 6 0,08721 sección 6 mm2 

46-47 150 450 0,035 0,028 6    
47-48 150 300 0,035 0,019 6    
48-49 150 150 0,020 0,005 6    

        
LÍNEA 1.5        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-50 150 1.800 0,008 0,026 6 0,57159 sección 6 mm2 
50-M 0 1.650 0,027 0,080 6    
M-51 150 1.650 0,007 0,021 6    
51-52 150 1.500 0,035 0,095 6    
52-53 150 1.350 0,035 0,085 6    
53-N 150 1.200 0,016 0,035 6    
N-54 150 1.050 0,019 0,036 6    
54-55 150 900 0,035 0,057 6    
55-56 150 750 0,035 0,047 6    
56-O 0 600 0,019 0,021 6    
O-57 150 600 0,016 0,017 6    
57-58 150 450 0,035 0,028 6    
58-59 150 300 0,035 0,019 6    
59-60 150 150 0,021 0,006 6    

        
        
LÍNEA 1.6        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-61 300 2.100 0,025 0,095 6 0,24435 sección 6 mm2 
61-62 300 1.800 0,015 0,049 6    
62-63 300 1.500 0,015 0,041 6    
63-64 600 1.200 0,015 0,032 6    
64-65 300 600 0,015 0,016 6    
65-66 300 300 0,023 0,012 6    

RED DE ALUMBRADO (MOMENTO ELÉCTRICO)  
        
LÍNEA 3.1        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
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   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-A 0 600 0,006 0,007 6 0,08932 sección 6 mm2 

A-1' 150 600 0,028 0,031 6    
1'-1 150 450 0,032 0,026 6   
1-2 150 300 0,032 0,017 6   
2-3 150 150 0,032 0,009 6   

         
        

LÍNEA 3.2        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-B 0 1.650 0,026 0,077 6 0,46359 sección 6 mm2 

B-4'' 150 1.650 0,005 0,015 6    
4''-4' 150 1.500 0,032 0,086 6   
4'-4 150 1.350 0,032 0,078 6   
4-5 150 1.200 0,032 0,069 6   
5-6 150 1.050 0,032 0,060 6   
6-C 0 900 0,017 0,028 6   
C-7 150 900 0,005 0,008 6   
7-8 600 750 0,026 0,035 6   
8-9 150 150 0,026 0,007 6   

        
        

LÍNEA 3.3        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-10 150 900 0,036 0,058 6 0,18792 sección 6 mm2 

10-11 150 750 0,032 0,043 6    
11-12 150 600 0,032 0,035 6   
12-13 150 450 0,032 0,026 6   
13-14 150 300 0,032 0,017 6   
14-15 150 150 0,032 0,009 6   

        
        
LÍNEA 3.4        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
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CGP-16 150 1.500 0,050 0,135 6 0,52380 sección 6 mm2 
16-17 150 1.350 0,032 0,078 6    
17-18 150 1.200 0,032 0,069 6   
18-19 150 1.050 0,032 0,060 6   
19-20 150 900 0,032 0,052 6   
20-21 150 750 0,032 0,043 6   
21-22 150 600 0,032 0,035 6   
22-23 150 450 0,032 0,026 6   
23-24 150 300 0,032 0,017 6   
24-25 150 150 0,032 0,009 6   

        
        
LÍNEA 3.5        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-B 0 750 0,025 0,034 6 0,16335 sección 6 mm2 

B-26 150 750 0,032 0,043 6    
26-27 150 600 0,032 0,035 6   
27-28 150 450 0,032 0,026 6   
28-29 150 300 0,032 0,017 6   
29-30 150 150 0,032 0,009 6   
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RED DE ALUMBRADO (MOMENTO ELÉCTRICO)  
        
LÍNEA 4.1        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-A 0 1.200 0,002 0,004 6 0,31536 sección 6 mm2 
A-1 150 1.200 0,032 0,069 6    
1-2 150 1.050 0,032 0,060 6    
2-3 150 900 0,032 0,052 6    
3-4 150 750 0,032 0,043 6    
4-5 150 600 0,032 0,035 6    
5-6 150 450 0,032 0,026 6    
6-7 150 300 0,032 0,017 6    
7-8 150 150 0,032 0,009 6    

        
        
LÍNEA 4.2        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-B 150 1.350 0,019 0,046 6 0,36153 sección 6 mm2 
A-9 150 1.200 0,034 0,073 6    
9-10 150 1.050 0,032 0,060 6    
10-11 150 900 0,032 0,052 6    
11-12 150 750 0,032 0,043 6    
12-13 150 600 0,032 0,035 6    
13-14 150 450 0,032 0,026 6    
14-15 150 300 0,032 0,017 6    
15-16 150 150 0,032 0,009 6    

        
        

LÍNEA 4.3        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-B 0 2.700 0,019 0,092 6 0,71280 sección 6 mm2 
A-17 150 2.700 0,010 0,049 6    
17-18 150 2.550 0,032 0,147 6    
18-19 150 2.400 0,032 0,138 6    
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19-20 150 2.250 0,024 0,097 6    
20-X' 1200 2.100 0,012 0,045 6    
X'21 150 900 0,009 0,015 6    

21-22 150 750 0,032 0,043 6    
22-23 150 600 0,032 0,035 6    
23-24 150 450 0,032 0,026 6   
24-25 150 300 0,032 0,017 6   
25-26 150 150 0,032 0,009 6   

        
        

LÍNEA 4.4        

TRAMO Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  

CGP-35 150 5.400 0,018 0,175 6 0,74007 sección 6 mm2 
35-36 3000 5.250 0,023 0,217 6    
36-37 750 2.250 0,024 0,097 6    
37-38 150 1.500 0,032 0,086 6    
38-39 750 1.350 0,032 0,078 6    
39-40 150 600 0,032 0,035 6    
40-41 150 450 0,032 0,026 6    
41-42 150 300 0,032 0,017 6    
42-43 150 150 0,032 0,009 6    

        
 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATEGICA PRODUCTIVA 

- AIEP- Nº 10: AREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 36DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                     NOVIEMBRE 2012
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       ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PÚBLICO

 
RED DE ALUMBRADO (MOMENTO ELÉCTRICO)  
        
LÍNEA 5.1        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-A 0 2.250 0,005 0,020 6 0,54405 sección 6 mm2 

A-1 750 2.250 0,020 0,081 6    
1-2 150 1.500 0,020 0,054 6    
2-3 150 1.350 0,032 0,078 6    
3-4 150 1.200 0,032 0,069 6    
4-5 150 1.050 0,032 0,060 6    
5-6 150 900 0,032 0,052 6    
6-7 150 750 0,032 0,043 6    
7-8 150 600 0,032 0,035 6    
8-B 0 450 0,013 0,011 6   
B-9 150 450 0,019 0,015 6   
9-10 150 300 0,032 0,017 6   
10-11 150 150 0,032 0,009 6   

        
        
        

LÍNEA 5.2        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-12 150 1.950 0,080 0,281 6 0,83079 sección 6 mm2 

12-13 150 1.800 0,032 0,104 6    
13-14 150 1.650 0,032 0,095 6    
14-15 150 1.500 0,032 0,086 6    
15-16 150 1.350 0,032 0,078 6    
16-17 150 1.200 0,032 0,069 6    
17-C 0 1.050 0,012 0,023 6    
C-18 150 1.050 0,008 0,015 6    
18-19 150 900 0,019 0,031 6    
19-20 150 750 0,019 0,026 6   
20-21 600 600 0,022 0,024 6   

        
        
LÍNEA 5.3        
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TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-23 150 1.950 0,049 0,172 6 0,74239 sección 6 mm2 

23-D 0 1.800 0,006 0,019 6    
D-24 150 1.800 0,014 0,044 6    
24-25 150 1.650 0,032 0,095 6    
25-26 150 1.500 0,032 0,086 6    
26-27 150 1.350 0,032 0,078 6    
27-28 150 1.200 0,032 0,069 6    
28-29 150 1.050 0,032 0,060 6    
29-30 150 900 0,026 0,042 6    
30-31 150 750 0,019 0,026 6   
31-32 150 600 0,019 0,021 6   
32-33 150 450 0,019 0,015 6   
33-34 150 300 0,019 0,010 6   
34-35 150 150 0,019 0,005 6   

        
        

LÍNEA 5.4        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  

   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-36 150 1.800 0,010 0,032 6 0,49089 sección 6 mm2 

36-37 150 1.650 0,013 0,037 6    
37-38 150 1.500 0,020 0,053 6    
38-39 150 1.350 0,016 0,038 6    
39-40 150 1.200 0,032 0,069 6    
40-41 150 1.050 0,032 0,060 6    
41-E 0 900 0,014 0,023 6    
E-47 150 900 0,030 0,049 6    

47-48 150 750 0,032 0,043 6    
48-49 150 600 0,032 0,035 6   
49-50 150 450 0,032 0,026 6   
50-51 150 300 0,032 0,017 6   
51-52 150 150 0,032 0,009 6   

        
        

LÍNEA 5.5        

TRAMO 
Potencia Pi  Pot.acumulada Pi Longitud li Momento Sección en el tramo Momento total  
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   (W)  (W) (km) (kW x km) mm2 (kW x km)  
CGP-E 0 5.100 0,136 1,247 10 2,07703 sección 10 mm2 

E-42 150 5.100 0,017 0,158 10    
42-F 1350 4.950 0,020 0,175 10    
F-G 2100 3.600 0,018 0,113 10    

G-53 150 1.500 0,010 0,026 10    
53-54 150 1.350 0,032 0,078 10    
54-55 150 1.200 0,032 0,069 10    
55-56 150 1.050 0,032 0,060 10    
56-57 150 900 0,032 0,052 10    
57-58 150 750 0,032 0,043 6 0,09879 sección 6 mm2 
58-H 150 600 0,015 0,016 6   
H-59 150 450 0,017 0,013 6   
59-60 150 300 0,032 0,017 6   
60-61 150 150 0,032 0,009 6   
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Cliente:

Descripción:

Instalación:
Alumbrado público. Vial 18,50 m

Autor:

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  2.75 Acera    
 2.75  4.25 Arcén    
 7.00  4.60 Calzada  2
11.60  4.25 Arcén    
15.85  2.75 Acera    

LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 IVA2-VS  1x150 W St  15.00 IVA2-VS 150W S 0.92 0.90   12   2016 W

Potencia instalada: 2.50 W/m2

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo

 1 Pareada  35.00  15.60  16.60   9.00 IVA2-VS - 1 x St - 150 W

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1   -35.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 2   -35.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 3     0.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 4     0.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 5    35.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 6    35.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 7    70.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 8    70.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 9   105.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
10   105.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
11   140.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
12   140.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Zona del plano de trabajo - Iluminancia    29.24 lux     0.65     0.44
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica    10.55 lux     0.21     0.13
Zona del plano de trabajo - Luminancia     1.64 cd/m2    0.80     0.72
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION HORIZONTAL: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.75   5.25   8.75  12.25  15.75  19.25  22.75  26.25  29.75  33.25 Ul

 11.22     43     36     24     22     19     19     22     24     36     43 0.44

 10.45     43     35     24     23     20     20     23     24     35     43 0.46

 9.68     43     35     24     24     21     21     24     24     35     43 0.48

 8.92     43     35     24     24     21     21     24     24     35     43 0.48

 8.15     43     35     24     23     20     20     23     24     35     43 0.46

 7.38     43     36     24     22     19     19     22     24     36     43 0.44

Ut   0.99   0.98   0.99   0.91   0.92   0.92   0.91   0.99   0.98   0.99

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIAS HORIZONTALES EN SERVICIO:

MEDIA: Em =   29.24 lux

MINIMA: Emin =   18.96 lux

MAXIMA: Emax =   43.43 lux

UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.65

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.44
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION SEMICILINDRICA: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.75   5.25   8.75  12.25  15.75  19.25  22.75  26.25  29.75  33.25 Ul

 11.22     14     15     17     16     12      9      7      6      4      2 0.13

 10.45     15     15     17     18     13     10      8      6      4      2 0.13

 9.68     15     15     16     18     14     10      8      6      4      2 0.14

 8.92     15     15     16     18     14     10      8      6      4      2 0.14

 8.15     15     15     17     18     13     10      8      6      4      2 0.13

 7.38     14     15     17     16     12      9      7      6      4      2 0.13

Ut   0.91   1.00   0.89   0.92   0.92   0.95   0.96   0.94   0.96   0.95

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIA SEMICILÍNDRICA

MEDIA: Em =   10.55 lux

MINIMA: Emin =    2.24 lux

MAXIMA: Emax =   17.57 lux

UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.21

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.13
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE LUMINANCIAS: Valores en servicio en cd/m2

Y/X(m)   1.75   5.25   8.75  12.25  15.75  19.25  22.75  26.25  29.75  33.25 Ul

 11.22   1.88   1.75   1.53   1.59   1.60   1.78   1.88   1.65   1.88   1.92 0.80

 10.45   1.81   1.65   1.40   1.48   1.51   1.70   1.78   1.55   1.79   1.89 0.74

 9.68   1.74   1.59   1.33   1.43   1.45   1.63   1.77   1.49   1.72   1.84 0.72

 8.92   1.72   1.56   1.30   1.41   1.42   1.62   1.75   1.47   1.71   1.84 0.71

 8.15   1.75   1.58   1.33   1.41   1.44   1.64   1.73   1.52   1.76   1.86 0.72

 7.38   1.77   1.64   1.41   1.47   1.49   1.69   1.80   1.59   1.83   1.87 0.75

Ut   0.92   0.89   0.85   0.88   0.89   0.91   0.92   0.89   0.91   0.96

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

OBSERVADOR:

POSICION: X: -60.00 m Y:  8.15 m Z:  1.50 m

ORIENTACION: X: 26.00 m Y:  8.15 m Z:  0.00 m

CALZADA CON PAVIMENTO TIPO:  C2  (Qo =  0.07)

LUMINANCIAS:

MEDIA: Lm =    1.64 cd/m2

MINIMA: Lmin =    1.30 cd/m2

MAXIMA: Lmax =    1.92 cd/m2

UNIFORMIDADES:

GENERAL: Uo = Lmin/Lm =    0.80

LONGITUDINAL Ul = Lminl/Lmaxl =    0.72

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION:

LUMINANCIA DE VELO Lv =    0.22 cd/m2

FACTOR DE VELO Fv =    9.53 cd/m2

INCREMENTO DE UMBRAL TI =    9.63 %
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Cliente:

Descripción:

Instalación:
Alumbrado público. Vial 21,00 m

Autor:

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  2.75 Acera    
 2.75  4.25 Arcén    
 7.00  7.00 Calzada  2
14.00  4.25 Arcén    
18.25  2.75 Acera    

LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 IVA2-VS  1x150 W St  15.00 IVA2-VS 150W S 0.92 0.90   12   2016 W

Potencia instalada: 1.80 W/m2

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo

 1 Pareada  32.00  18.00  19.00   9.00 IVA2-VS - 1 x St - 150 W

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1   -32.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 2   -32.00  18.00     9.00     0.00    10.00     0.00
 3     0.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 4     0.00  18.00     9.00     0.00    10.00     0.00
 5    32.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 6    32.00  18.00     9.00     0.00    10.00     0.00
 7    64.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 8    64.00  18.00     9.00     0.00    10.00     0.00
 9    96.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
10    96.00  18.00     9.00     0.00    10.00     0.00
11   128.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
12   128.00  18.00     9.00     0.00    10.00     0.00
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Zona del plano de trabajo - Iluminancia    25.87 lux     0.72     0.48
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica     9.56 lux     0.34     0.21
Zona del plano de trabajo - Luminancia     1.46 cd/m2    0.72     0.69
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION HORIZONTAL: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.60   4.80   8.00  11.20  14.40  17.60  20.80  24.00  27.20  30.40 Ul

 13.42     38     32     22     22     19     19     22     22     33     39 0.48

 12.25     38     29     22     21     20     20     21     22     29     38 0.52

 11.08     37     27     21     20     21     21     20     21     27     37 0.54

 9.92     37     27     21     20     21     21     20     21     27     37 0.54

 8.75     38     29     22     21     20     20     21     22     29     38 0.52

 7.58     38     32     22     22     19     19     22     22     33     39 0.48

Ut   0.96   0.83   0.93   0.93   0.90   0.90   0.93   0.93   0.83   0.96

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIAS HORIZONTALES EN SERVICIO:

MEDIA: Em =   25.87 lux

MINIMA: Emin =   18.56 lux

MAXIMA: Emax =   38.50 lux

UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.72

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.48
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION SEMICILINDRICA: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.60   4.80   8.00  11.20  14.40  17.60  20.80  24.00  27.20  30.40 Ul

 13.42     13     14     15     15     12      9      8      6      5      3 0.21

 12.25     13     14     11     13     12     10      8      6      5      3 0.25

 11.08     14     13     10     12     11      9      8      7      5      4 0.26

 9.92     14     13     10     12     11      9      8      7      5      4 0.26

 8.75     13     14     11     13     12     10      8      6      5      3 0.25

 7.58     13     14     15     15     12      9      8      6      5      3 0.21

Ut   0.91   0.87   0.68   0.79   0.94   0.95   0.96   0.93   0.89   0.91

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIA SEMICILÍNDRICA

MEDIA: Em =    9.56 lux

MINIMA: Emin =    3.23 lux

MAXIMA: Emax =   15.43 lux

UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.34

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.21



Grupo INDAL
Aplicación de Cálculo de Iluminación v5.2
Arcas Reales S/N
47008 - VALLADOLID
www.grupoindal.com

PROYECTO: P.S.I.R. A.I.E.P. DE VAL DE SAN VICENTE FECHA: 16-12-2007 

Pág.   7

Grupo INDAL
Aplicación de Cálculo de Iluminación v5.2
Arcas Reales S/N
47008 - VALLADOLID
www.grupoindal.com

PROYECTO: P.S.I.R. A.I.E.P. DE VAL DE SAN VICENTE FECHA: 16-12-2007 

Pág.   8

Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE LUMINANCIAS: Valores en servicio en cd/m2

Y/X(m)   1.60   4.80   8.00  11.20  14.40  17.60  20.80  24.00  27.20  30.40 Ul

 13.42   1.94   1.79   1.55   1.64   1.62   1.75   1.81   1.54   1.79   1.87 0.80

 12.25   1.71   1.48   1.28   1.36   1.43   1.50   1.48   1.34   1.51   1.72 0.74

 11.08   1.58   1.28   1.11   1.18   1.34   1.36   1.27   1.20   1.36   1.65 0.67

 9.92   1.53   1.25   1.06   1.14   1.30   1.33   1.25   1.19   1.33   1.62 0.66

 8.75   1.58   1.34   1.15   1.24   1.32   1.39   1.40   1.28   1.44   1.67 0.69

 7.58   1.69   1.57   1.33   1.43   1.45   1.57   1.65   1.44   1.68   1.76 0.76

Ut   0.79   0.70   0.68   0.70   0.80   0.76   0.69   0.77   0.74   0.87

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

OBSERVADOR:

POSICION: X: -60.00 m Y:  8.75 m Z:  1.50 m

ORIENTACION: X: 26.00 m Y:  8.75 m Z:  0.00 m

CALZADA CON PAVIMENTO TIPO:  C2  (Qo =  0.07)

LUMINANCIAS:

MEDIA: Lm =    1.46 cd/m2

MINIMA: Lmin =    1.06 cd/m2

MAXIMA: Lmax =    1.94 cd/m2

UNIFORMIDADES:

GENERAL: Uo = Lmin/Lm =    0.72

LONGITUDINAL Ul = Lminl/Lmaxl =    0.69

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION:

LUMINANCIA DE VELO Lv =    0.18 cd/m2

FACTOR DE VELO Fv =    7.95 cd/m2

INCREMENTO DE UMBRAL TI =    8.79 %
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Cliente:

Descripción:

Instalación:
Alumbrado público. Vial 18,50 m

Autor:

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  2.75 Acera    
 2.75  4.25 Arcén    
 7.00  4.60 Calzada  2
11.60  4.25 Arcén    
15.85  2.75 Acera    

LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo Descripción Lumin. Lámp. Uds. Consumo

 1 IVA2-VS  1x150 W St  15.00 IVA2-VS 150W S 0.92 0.90   12   2016 W

Potencia instalada: 2.50 W/m2

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo

 1 Pareada  35.00  15.60  16.60   9.00 IVA2-VS - 1 x St - 150 W

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1   -35.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 2   -35.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 3     0.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 4     0.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 5    35.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 6    35.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 7    70.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
 8    70.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
 9   105.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
10   105.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
11   140.00   3.00     9.00   180.00    10.00     0.00
12   140.00  15.60     9.00     0.00    10.00     0.00
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Zona del plano de trabajo - Iluminancia    29.24 lux     0.65     0.44
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica    10.55 lux     0.21     0.13
Zona del plano de trabajo - Luminancia     1.64 cd/m2    0.80     0.72
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION HORIZONTAL: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.75   5.25   8.75  12.25  15.75  19.25  22.75  26.25  29.75  33.25 Ul

 11.22     43     36     24     22     19     19     22     24     36     43 0.44

 10.45     43     35     24     23     20     20     23     24     35     43 0.46

 9.68     43     35     24     24     21     21     24     24     35     43 0.48

 8.92     43     35     24     24     21     21     24     24     35     43 0.48

 8.15     43     35     24     23     20     20     23     24     35     43 0.46

 7.38     43     36     24     22     19     19     22     24     36     43 0.44

Ut   0.99   0.98   0.99   0.91   0.92   0.92   0.91   0.99   0.98   0.99

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIAS HORIZONTALES EN SERVICIO:

MEDIA: Em =   29.24 lux

MINIMA: Emin =   18.96 lux

MAXIMA: Emax =   43.43 lux

UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.65

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.44
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE ILUMINACION SEMICILINDRICA: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.75   5.25   8.75  12.25  15.75  19.25  22.75  26.25  29.75  33.25 Ul

 11.22     14     15     17     16     12      9      7      6      4      2 0.13

 10.45     15     15     17     18     13     10      8      6      4      2 0.13

 9.68     15     15     16     18     14     10      8      6      4      2 0.14

 8.92     15     15     16     18     14     10      8      6      4      2 0.14

 8.15     15     15     17     18     13     10      8      6      4      2 0.13

 7.38     14     15     17     16     12      9      7      6      4      2 0.13

Ut   0.91   1.00   0.89   0.92   0.92   0.95   0.96   0.94   0.96   0.95

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

ILUMINANCIA SEMICILÍNDRICA

MEDIA: Em =   10.55 lux

MINIMA: Emin =    2.24 lux

MAXIMA: Emax =   17.57 lux

UNIFORMIDADES:

MEDIA: Um  = Emin/Em =    0.21

EXTREMA: Uex = Emin/Emax =    0.13
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Zona: Zona del plano de trabajo

MATRIZ DE LUMINANCIAS: Valores en servicio en cd/m2

Y/X(m)   1.75   5.25   8.75  12.25  15.75  19.25  22.75  26.25  29.75  33.25 Ul

 11.22   1.88   1.75   1.53   1.59   1.60   1.78   1.88   1.65   1.88   1.92 0.80

 10.45   1.81   1.65   1.40   1.48   1.51   1.70   1.78   1.55   1.79   1.89 0.74

 9.68   1.74   1.59   1.33   1.43   1.45   1.63   1.77   1.49   1.72   1.84 0.72

 8.92   1.72   1.56   1.30   1.41   1.42   1.62   1.75   1.47   1.71   1.84 0.71

 8.15   1.75   1.58   1.33   1.41   1.44   1.64   1.73   1.52   1.76   1.86 0.72

 7.38   1.77   1.64   1.41   1.47   1.49   1.69   1.80   1.59   1.83   1.87 0.75

Ut   0.92   0.89   0.85   0.88   0.89   0.91   0.92   0.89   0.91   0.96

ORIGEN ZONA DE ESTUDIO:

POSICION: X:  0.00 m Y:  7.00 m Z:  0.00 m

OBSERVADOR:

POSICION: X: -60.00 m Y:  8.15 m Z:  1.50 m

ORIENTACION: X: 26.00 m Y:  8.15 m Z:  0.00 m

CALZADA CON PAVIMENTO TIPO:  C2  (Qo =  0.07)

LUMINANCIAS:

MEDIA: Lm =    1.64 cd/m2

MINIMA: Lmin =    1.30 cd/m2

MAXIMA: Lmax =    1.92 cd/m2

UNIFORMIDADES:

GENERAL: Uo = Lmin/Lm =    0.80

LONGITUDINAL Ul = Lminl/Lmaxl =    0.72

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION:

LUMINANCIA DE VELO Lv =    0.22 cd/m2

FACTOR DE VELO Fv =    9.53 cd/m2

INCREMENTO DE UMBRAL TI =    9.63 %
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