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detalle A ENLACE LOSA CIMENTACION Esc. 1/20
«“QT ‘ | T TABLA DE CARACTERISTICAS DE PLACAS ALIGERADAS (GRUPO 1)
o
B ARRKO: 25+5/120 AEH-500
ARRIKO SA. PREFABRICADOS DE HORMIGON
CANTO TOTAL FORIADO: 30cm
ESPESOR CAPA DE COMPRESION: Scm
ANCHO DE PLACA: 1200mm
ENTREGA MINIA: Bom
210/15 210115 HORMIGON DE LA PLACA Y JUNTAS : HA-25, CONTROL ESTADISTICO
— ACERO DE NEGATVOS: B 500 S, CONTROL NORMAL
EXTREMO . PESO PROPIO: 5.2974 KN/m2
210115 Z1015 r
J ~ T T 5 Lo NOTA 1: EL FABRICANTE INDICARA LOS APUNTALADOS NECESARIOS Y
o o N LA SEPARACION ENTRE SOPANDAS
o 210115 o NOTA 2: CONSULTE LOS DETALLES REFERENTES A ENLACES CON
FORIADOS DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL Y DE LAS ZONAS
NACIZADAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y
barras ancladas con resina epoxi & 10/15 1 L(O) COEFIGIENTES PESECURIDAD
- TIPO Y CARACTERISTICAS CONTROL DE MATERALES Y
@ perf 14 mm o LocazAGEN RESSTENTES COEFICIENTES DE SEGURDAD
L perf 250 mm hi z HORMIGON
TO 20 0,25 | barras 750 mm § DE LMPEZA H-125 | fok=125 N/mm2 reducido
210115
= detalle B J i g | owmmoony W | foke25 W/mm2 normal L
7 L extAGE NUROS 5. 120 005, 0,15, 10,05 S ) A T,
210/15 EXTREMO 2 TODA LA 0BRA CORRISAN | fy=500 N/mm2 nomal 115
’ ’ 0,25 Q TODA LA OBRA LAMNADO | 2.600 Kg/em2 normal
ARMADURA DE MURO EN AMPLIACION DEPOSITO Esc. 1/50 DETALLE DE ENCUENTROS Esc. 1/50 L=
CONTROL DE EJECUCION NORMAL SOETERNE DS WAORAA 16/133/15
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