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DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN 
ANEJO  Nº 3: RED VIARIA

3. CAPACIDAD DE LA GLORIETA DE ACCESO AL ÁMBITO DEL PSIR  

 
El objetivo del presente anejo de cálculo es la comprobación de la capacidad de las 

glorietas del PSIR.  Se ha tomado como referencia las “Recomendaciones sobre 

glorietas” de la Dirección General de Carreteras, M.O.P.T.M.A. 1994.  

 
3.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 

A continuación se va a estudiar la comprobación de la capacidad de la glorieta de 

acceso al PSIR.  Se ha tomado como referencia las “Recomendaciones sobre glorietas” 

de la Dirección General de Carreteras, M.O.P.T.M.A. 1994. Se van a considerar, por su 

relevancia, lasglorieta prevista emplazar en la N-634. 

 

3.2 CÁLCULO 

 
Para el cálculo de las capacidades emplearemos la fórmula recogida en las 

“Recomendaciones sobre glorietas” de la Dirección General de Carreteras. 

 
Así, coexisten dos elementos: 
 
La relación entre la capacidad de cada entrada y la intensidad prioritaria que la corta 
 

 
Qe = F – f * Qc 

 
 
 
 
 
 
 

 
Siendo: 

 
Qe: capacidad de entrada 

F y f (veh lig/h): parámetros en función del trazado en planta 

F = 303 * x * k 

f = 0,210 * t * k * ( 1 + 0,2 * x ) 

x = v + (e – v) / (1 + 2 * x) 

k = L – (f – 33) / 259 – 0,978 * ( L / r – 0,05) 

t = L + 0,5 * ( L + e(0,1 * D – 6)) 

s = 1,6 * (e – v ) / L 

e (m): anchura de la entrada 

v (m): semianchura de la calzada de acceso 

L (m): longitud del abocinamiento de entrada 

f (g): ángulo entre las trayectorias de entrada y anular 

r (m): mínimo radio de la trayectoria de entrada 

D (m): diámetro de la isleta central 

Qc : intensidad prioritaria que corta la circulación de entrada 

 

Aplicando esta fórmula a la glorieta indicada (glorieta 1), tenemos: 

 
 

vial 

v e L 

s 

D 

t 

r f 

k x f F (m) (m) (m) (m) (m) (grados) 

Glorieta 1 3,5 5,5 6,5 0,4923 24 9.7637 30 31 6,3447 4,5078 24,7373 8.665,93 
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Acudiendo al Mapa de tráfico 2007 publicado por el Ministerio de Fomento, obtenemos 

una intensidad del tráfico, para la estación de aforo secundaria existente en el PK 275,5 

de la N-634 una IMD de ligeros de 3.284 vehículos/día, con lo que resultan: 

 
 

vial  

Qc Qc 

Qe máximo (veh ligero / día) 

(veh. Ligero/ día) (veh. Ligero/ hora) 

Glorieta 1 Qe = 8.665,93 – 24,7373 * Qc 3.284 137 5.277 

 


