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9. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

9.1. CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO 

 

Los caudales de aguas residuales previstos serán los adoptados como medio y máximo 

previstos para el abastecimiento de agua del área. 

 

Se adopta una dotación de 0,42 l/seg/Ha de parcela edificable (según la Tabla IV de las 

Normas del Plan Hidrológico Norte II de la Confederación Hidrográfica del Norte, al que 

corresponde la zona geográfica en la que nos encontramos), es decir, 0,60 

m3/trabajador/día x 60 trabajadores/Ha. 

 

Se exige además una dotación adicional mínima diaria para riego de espacios libres y viales 

de 20 m3/día/Ha. 

 

El consumo diario estará repartido durante 10 horas, por lo que el coeficiente punta será de 

2,4. 

 

Caudal medio 

 

Así, con las dotaciones indicadas y teniendo en cuenta las áreas dedicadas a parcelas 

edificables dentro del ámbito de actuación del PSIR, tendremos: 

 

Qm= 13,87 l/seg 

 

Caudal punta 

 

Qp= 2,4 * 13,87 = 33,28 l/seg 

 

9.2. CAUDAL RESULTANTE Y CAPACIDAD DE LOS COLECTORES 

 

Los colectores se han calculado aplicando el ratio de 0.42 l/seg/ha a la superficie bruta del 

ámbito del PSIR, contando con una capacidad de evacuación de 85,73 l/seg los colectores 

de P.V.C. de 315 mm de diámetro, para una pendiente mínima del 0,5 %, y un factor de 

llenado máximo del 75%. 

 

9.3. CONEXIONES EXTERIORES Y CALIDAD DE LOS VERTIDOS 

 

Los colectores del ámbito de actuación del PSIR verterán al denominado “Colector 1 Los 

Tánagos”, perteneciente al “Proyecto de Saneamiento de las rías Tina Mayor y Tina Menor, 

Fase II”, que discurre junto a la carretera N-634, en los pozos reflejados en los planos. Este 

colector recogerá todos los vertidos de aguas residuales del núcleo de Los Tánagos, y dará 

servicio a la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tina Mayor, con 

capacidad para 16.000 habitantes equivalentes.  

 

El citado colector es de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de diámetro nominal 

500 mm, según el Proyecto de Saneamiento anteriormente citado.  

En cuanto a la calidad de los vertidos, éstos deben cumplir con las condiciones del Decreto 

18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de 

Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria. 
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9.4. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Se ejecutarán tres colectores principales, que discurrirán bajo la calzada de los ejes 

principales de trazado, por el centro de carril opuesto al que discurrirán los colectores de la 

red de saneamiento de aguas pluviales. Todos los colectores funcionarán por gravedad, 

estableciendo como pendiente mínima 0,5%. 

 

El primer colector, denominado Perfil 1, discurrirá a lo largo del Eje 5 y parte del Eje 6 y 

recogerá los caudales de aguas residuales generados por las manzanas situadas más al 

Norte del ámbito de actuación de PSIR. Todos los colectores serán de PVC corrugado de 

sección circular, de diámetro nominal 315 mm. 

 

El segundo colector, denominado Perfil 2, discurrirá a lo largo de los ejes 4 y 6 que recogerá 

los caudales de aguas residuales generados por las manzanas inmediatamente al Sur de las 

anteriores. Todos los colectores serán de tubería de PVC corrugado de sección circular, de 

diámetro nominal 315 mm. 

 

Los  Perfiles 1 y 2 incorporarán su caudal al Perfil 3, que se describe a continuación. 

 

El tercer colector, denominado Perfil 3, parte de las inmediaciones de una glorieta, y 

discurre a lo largo de los ejes 1, 2 y 11, recogiendo los caudales generados en la zona 

central, oeste, y suroeste del ámbito de actuación del PSIR, además del generado por el 

suelo industrial de Grado 1 de la zona noreste del P.S.I.R. (recogidos por los perfiles 1 y 2 

antes indicados) incorporándose los vertidos recogidos por los ramales llamados Perfil 5, 

Perfil 6.1 y Perfil 6.2, que discurren por el eje 3 y eje 12 de la red viaria, respectivamente. Los 

colectores serán de tubería de PVC corrugado de diámetro nominal 315 mm.  

 

El Perfil 5 conduce por gravedad el caudal de aguas fecales a lo largo del eje 12. Por 

razones de orografía y para evitar condenar a una excesiva profundidad el trazado, las 

aguas recogidas por gravedad se conducirán hasta el llamado Pozo de bombeo Nº1, y se 

impulsarán hasta su incorporación al Perfil 3 descrito anteriormente. 

 

También los Perfiles 6.1 y 6.2 conducen por gravedad el caudal de aguas fecales a lo largo 

del eje 3. Las aguas recogidas por gravedad se conducirán hasta el llamado Pozo de 

bombeo Nº2, y se impulsarán hasta su incorporación al Perfil 3 descrito anteriormente. 

 

Finalmente, los caudales recogidos se conducirán, por gravedad, hasta el denominado 

“pozo10”  del Colector 1 Los Tánagos del “Saneamiento de las rías Tina Mayor y Tina Menor, 

FaseII”, actualmente en construido. 

 

Por otro lado, para la parcela más occidental del ámbito, fase V, el saneamiento se resuelve 

ejecutando un pozo de bombeo cuya tubería de impulsión verterá sus aguas en el colector 

antes citado del “Saneamiento de las rías Tina Mayor y Tina Menor, FaseII”, según refleja el 

plano correspondiente. 

 

Las tuberías de saneamiento de aguas residuales propuestas serán, como ya se ha 

expuesto, de P.V.C: corrugado de rigidez SN 8 KN/m2, de diámetros nominales 315 y 400 mm, 

por su facilidad de manejo, resistencia y durabilidad. 

 

Dado que en algunas zonas, y debido a la orografía del terreno, la profundidad alcanzada 

por las tuberías es importante, habrá que poner especial cuidado en la excavación de la 

zanja y la compactación del terreno. 
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Las secciones de zanja consideradas tendrán una anchura en la base de la misma de 0,50 

m más el diámetro de la tubería, y una anchura variable en la coronación de la misma. Las 

zanjas se rellenan con material de cantera denominado todo-uno hasta llegar a cota de 

formación de explanada y se compactará al 95% de Próctor modificado. 

 

Se colocarán pozos de registro con separación variable en función de las necesidades de 

diseño, con una interdistancia máxima de 50 metros. También se dispondrán pozos de 

registro en los cambios de pendiente y dirección de las tuberías, que serán de hormigón y 

ejecutados in situ. 

 

Todos los detalles del trazado en planta, así como los perfiles longitudinales de todos los 

colectores de la red de saneamiento de aguas residuales, quedan reflejados en los planos 

U.7.2. “Red de Saneamiento. Aguas Residuales. Planta general” y U.7.4. “Red de 

Saneamiento. Aguas Residuales. Perfiles longitudinales”. 

 

Todos los detalles de la red de saneamiento de aguas residuales antes descrita quedan 

reflejados en los planos U.7.5. “Red de Saneamiento. Secciones tipo y detalles”. 

 

 

 

 


