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10 RED DE ABASTECIMIENTO, PCI Y RIEGO 

 

El objetivo del presente capítulo de la Memoria de Urbanización es la descripción de las 

redes de suministro y distribución de las rede de abastecimiento de agua, protección 

contra incendios (PCI) y riego.  La red de agua para la protección contra incendios es 

independiente de la red de abastecimiento de agua. 

 

10.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

10.1.1. Criterios de cálculo 

 

La reglamentación a seguir para la instalación de la red de abastecimiento de agua, 

con tubería de fundición, es la UNE 35.118 “Fundición con grafito esferoidal. Tipos y 

condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas”.   

 

Las tuberías de polietileno que se usarán para las acometidas cumplirán la norma UNE 

53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 

Características y métodos de ensayo."  A parte de los siguientes criterios técnicos en 

cuanto a los tubos, deberán tenerse en cuenta las normativas particulares de cada 

servicio en lo referente a canalizaciones: distancias mínimas entre servicios y cotas 

respecto al firme.   

 

Las dotaciones de cálculo adoptadas para el proyecto de las redes de abastecimiento 

son las siguientes: 

 

• Dotación: 0.42 l/ seg. x Ha.  de parcela edificable.( Tabla IV de las normas 

del plan Hidrológico el Norte II ( 0.60m3/trabajador xdía x60 

trabajadores/Ha)) . (ANEXO 1) 

 

• Dotación adicional mínima diaria para riego de espacios libres y viales:  20 

m3 / día x Ha. 

 

• Consumo máximo será el consumo medio diario multiplicado por 2.4 

(consumo diario repartido durante 10 horas) 

 

Los criterios básicos de cálculo empleados son los siguientes:   

  

• El caudal medio demandado es de 98,30 l/s.  

 

• La red se ha calculado como independiente de la red de hidrantes.  
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10.1.2. Conexión con el exterior   

 

La Autovía del Agua se ha ejecutado para mejorar la red de abastecimiento de la 

Comunidad de Cantabria.  

 

Se plantea disponer del suministro de agua a través del caudal disponible de la Autovía 

del Agua, realizando la acometida en el núcleo de Serdio. 

 

El presente proyecto incluye una triple conexión: 

 

1) Una principal que deriva del tramo correspondiente al proyecto de 

abastecimiento “ETAP Val de San Vicente – San Vicente de la Barquera”, 

correspondiente a la Autovía del Agua, que discurre por el sur del ámbito, el 

cual tiene previsto una  derivación de 300 mm en Serdio en el P.K. 3+540 para 

materializar esta toma a la cota 137 y alcanzar el ámbito del P.S.I.R. en su 

margen Sur, recorriendo el mismo a lo largo de los ejes 2, 6 y 5 hasta llegar a 

un depósito de regulación sito en la margen derecha del eje 5 (P.K. 0+547 

aproximadamente). 

 

2) Una segunda conexión a la red municipal, según las indicaciones del servicio 

municipal de Aguas del Ayto. de Val de San Vicente, mediante una 

derivación realizada sobre el colector municipal existente (FD D150) en la 

margen Oeste de la carretera N-634. 

 

Esta derivación se prolongará por la margen oriental de la N-634 hasta alcanzar el 

P.S.I.R., a través de la glorieta de entrada y eje 11 (acceso al P.S.I.R desde la N-634), 

hasta conectar con la red de abastecimiento interna del P.S.I.R. 

 

Se consigue con esta segunda conexión que la red del polígono queda mallada, con 

el fin de garantizar puntualmente el suministro ante cualquier incidencia en la Autovía 

del Agua. 

 

3) Una acometida del colector municipal para el abastecimiento de la zona de 

productivo servicios sito en la zona oeste del P.S.I.R., mediante una tubería de 

polietileno de alta densidad de diámetro 110 mm. 

 

10.1.3. Descripción de la red  

 

La red propuesta por el PSIR cuenta con unas instalaciones de tratamiento, depósito y 

bombeo localizadas en la parte más alta del ámbito, coincidente con el eje 5. 

 

Estas instalaciones se hayan a la cota 40, siendo este punto el más desfavorable con 

una presión estática de unos 100 m.c.a con respecto a la toma de Serdio.  

 

El resto de la red tiene una presión mayor, alcanzándose la máxima en la zona sur 

donde está localizada, en donde el incremento de presión puede alcanzar los 125 

m.c.a. 

 

 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL  - PSIR - 
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA 

- AEIP - Nº10: ÁREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 28DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                       NOVIEMBRE 2012

              
 
 

   
                  

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
MEMORIA

Para evitar grandes pérdidas de carga en la red, y optimizar la red, se ha diseñado el 

plan de tomas sobre este colector principal, en su recorrido hacia dicho depósito, de 

modo que su número sea el menor posible, a la vez que se plantea una red en paralelo 

que ramifica del tronco para dar servicio a las diversas parcelas del ámbito del 

presente proyecto. 

 

De esta manera se plantea una primera toma en la esquina sureste del ámbito, junto al 

punto de entrada al ámbito del proyecto de este colector exterior, mediante una 

tubería de fundición de DN 150 para dar suministro a las parcelas situadas en la zona sur 

del polígono. 

 

El resto de tomas coinciden con intersecciones de calles. 

 

Para aislar tramos de red y proceder a reparaciones afectando al mínimo número de 

usuarios, se colocarán válvulas y desagües. Las válvulas serán de compuerta. Los 

desagües estarán regulados por válvulas de 100 mm . 

 

10.1.4. Características de las obras 

 

Las tuberías empleadas en la red de distribución de agua, serán de fundición dúctil de 

150, 200 y 300 mm de diámetro. Los ramales de suministro a cada manzana, así como 

las acometidas se harán de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro.   

 

Los accesorios serán todos de fundición nodular. Las válvulas serán de compuerta. 

 

Se colocarán válvulas para aislar tramos, evitando que, en el caso de avería, quede sin 

servicio una zona importante. En los puntos bajos se colocarán desagües que permitan 

el vaciado de cada tramo.   

 

Las tuberías empleadas cumplirán el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.T.  Los tubos de fundición que 

conforman la red de distribución de agua, se alojarán en zanjas según planos de 

detalle, sobre una cama de arena de 0,15 m de espesor mínimo.  

 

Una vez instaladas las conducciones en la zanja, se procederá al relleno y compactado 

de las mismas con material purgado, y compactado hasta obtener el 95% del ensayo 

Próctor Modificado.  Antes de la puesta en carga de la instalación, deberá efectuarse 

el correspondiente ensayo de estanqueidad.   

 

10.2. RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)   

 

10.2.1. Descripción de la Red   

 

La red de abastecimiento de agua para incendios en el ámbito del PSIR es privada.   Se 

contemplan únicamente los tramos de red que discurren bajo el viario estructurante, 

dejando acometidas para hidrantes de 3 bocas, dos de 70 mm y una de 100 mm.  

 

Para dar servicio a la zona de productivo servicios sito en la zona oeste del P.S.I.R., se 

realiza una derivación del colector municipal existente mediante una tubería de 

polietileno de alta densidad de diámetro 110 mm. 
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El depósito de agua se sitúa en la zona nordeste del P.S.I.R.  A.I.E.P de Val de San 

Vicente, junto a la carretera N-634, situado en la parte más elevada del P.S.I.R., a la 

altura del  P.K. 0+545 del eje 5 (en su margen oriental).  

 

Se proyecta un depósito de agua enterrado, de 250 m3 de capacidad, en estructura 

de hormigón armado. En la caseta de bombas anexa al depósito se instalarán dos 

bombas de impulsión de agua capaces de elevar un caudal unitario de Qud=230 m3/h 

a una altura manométrica de 70 m.c.a.  

 

El depósito de agua contra incendios permanecerá siempre lleno por medio de una 

electroválvula. Asimismo dispondrá de una válvula para poder realizar el llenado 

manual en caso necesario; en el depósito existirá también un juego de niveles para 

alarmas y mandos.  De este depósito de agua aspirará un grupo de presión contra 

incendios situado en una caseta dispuesta para este fin.   

 

El grupo de presión contra incendios estará formado por los siguientes elementos:   

 

· Válvulas de corte en la aspiración y en la impulsión  

 · Filtro en aspiración 

· Válvula de retención en la impulsión 

· Manguitos antivibratorios antes y después de cada bomba  

 · Válvulas de pie si está en aspiración negativa  

 · Válvulas de purga, válvula de seguridad 

 · Manómetros con grifo y lira   

· Juego de presostatos 

 · Depósito regulador de membrana   

· Colector de impulsión  

· Cuadros eléctricos para alimentación y control de todos los elementos de la 

instalación  

 · Una bomba jockey para presurización de la red 

 · Una bomba eléctrica principal al 50% de caudal  

· Una Bomba diesel del 50 % de caudal cada una. 

 

La red de distribución está formada por un colector principal de fundición dúctil de 150 

mm de diámetro y ramales de polietileno de alta densidad de diámetro 110 mm, que 

discurren bajo los aparcamientos colocadas próximas a las parcelas.  

 

Para aislar tramos de red y proceder a reparaciones, se colocarán válvulas y desagües. 

Las válvulas serán de compuerta, alojadas en arquetas.  Los desagües estarán 

regulados por válvulas de 100 mm  

 

10.2.1.1. Criterios seguidos para cumplimentar la reglamentación existente   

 

Se ha seguido el DB (documento básico) de Seguridad en caso de Incendio 

correspondiente al Código Técnico de Edificación (CTE) o recogida en el en cuanto a 

disposición de hidrantes en el viario público, y se ha complementado con el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (Real 

Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre). En este Reglamento se hace mención a las 

normas UNE 23.500 para el diseño de la red de agua, y la UNE 23.590 para el diseño de 

la red de rociadores.  

 

La reglamentación a seguir para la instalación de la red de abastecimiento de agua, 

con tubería de fundición, es la UNE 35.118 “Fundición con grafito esferoidal. Tipos y 

condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas”.   
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Además de los siguientes criterios técnicos en cuanto a los tubos, deberán tenerse en 

cuenta las normativas particulares de cada servicio en lo referente a canalizaciones: 

distancias mínimas entre servicios y cotas respecto al firme.   

10.2.1.2. Criterios generales de cálculo   

 

Aunque no se conoce todavía el material a almacenar en las futuras naves ni las 

actividades industriales que finalmente se establecerán, se ha considerado la 

combinación más desfavorable, en cuanto a necesidades hidráulicas: edificación tipo 

C con riesgo medio (véase la tabla adjunta). 

 

Configuración 

del 

establecimiento 

industrial 

Nivel de riesgo intrínseco 

BAJO MEDIO ALTO 

Tipo 
Caudal 

(l/min) 

Auton. 

(min) 

Caudal 

(l/min) 

Auton. 

(min) 

Caudal 

(l/min) 

Auton. 

(min) 

A 500 30 1000 60  

B 500 30 1000 60 1000 90 

C 500 30 1500 60 2000 90 

D y E 1000 30 2000 60 3000 90 

 

La red debe soportar además la hipótesis más desfavorable con el uso simultáneo de 

dos hidrantes durante una hora y 4 BIE´s, con lo que el volumen mínimo necesario para 

el depósito de reserva resulta ser: 

 

- Reserva  = 2 hidrantes x 1500 l/min/hidrante x 60 min + 4 BIE´s x 200 l/min/BIE x 60 min = 

228.000 litros = 228 m3 

 

Nivel de riesgo intrínseco al 

establecimiento industrial 
Tipo de BIE Simultaneidad Tipo de autonomía 

BAJO DN 25 mm 2 60 min 

MEDIO DN 45 mm 2 60 min 

ALTO DN 45 mm 2 60 min 

 

10.2.1.3. Características de las obras 

 

La red de distribución está formada por un colector principal de fundición 150 mm de 

diámetro y ramales de polietileno de alta densidad de diámetro 110 mm, que discurren 

bajo los aparcamientos colocadas próximas a las parcelas.  

 

Los accesorios serán todos de fundición nodular. Las válvulas serán de compuerta, e 

irán alojadas en arquetas.  Se colocarán válvulas para aislar tramos, evitando que en el 

caso de avería, quede sin servicio una zona importante.  

 

En los puntos bajos se colocarán desagües que permitan el vaciado de cada tramo.   

 

Las tuberías empleadas cumplirán el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.T.   
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Los tubos de fundición que conforman la red de distribución de agua, se alojarán en 

zanjas según planos de detalle, sobre una cama de arena de 0,15 m de espesor 

mínimo. Una vez instaladas las conducciones en la zanja, se procederá al relleno y 

compactado de las mismas con material purgado, y compactado hasta obtener el 

95% del ensayo Próctor Modificado.  Antes de la puesta en carga de la instalación, 

deberá efectuarse el correspondiente ensayo de estanqueidad. 

 

 

 

 

 


