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15. ESTRUCTURAS 

En este apartado se procede a la descripción de las diferentes estructuras necesarias 

para el sostenimiento de los viales y la estructura de paso del eje 3: 

- Estructura de paso 

- Muros de contención 

15.1 Estructura de paso 

Se proyecta una estructura de paso para la construcción del eje 3. Dicha estructura 

permite el paso sobre el cauce de escorrentía existente. 

La tipología de esta estructura es de un cajón de 4,00 metros y altura 2,40 metros 

(interiores) formado por cuatro módulos con una longitud en el eje de 18,60 metros.  

Tanto el tablero como los estribos y su cimentación serán de hormigón armado 

ejecutado “in situ”. 

En el Anejo nº8 “Estructuras” se procede a la realización del cálculo de la estructura 

proyectada. 

En los planos U.13.1. y U.13.2. “Estructura de paso. Planta general y alzados” y 

“Estructura de paso. Armados”, se incluye la definición de la estructura. 

15.2 Muros de contención 

En el Anejo nº8 “Estructuras” se procede a la realización del cálculo de los muros de 

contención de la red viaria proyectada. 

Cabe destacar como los muros necesarios se disponen en puntos concretos a lo largo 

de los ejes 4, 5 y 6 cuya forma (disposición de zapatas) y cargas que soportan, 

dependen de su ubicación. 

- EJE 4  margen IZQUIERDA:  

o TIPOLOGÍA: 

 Muro en L con zapata hacia el TRASDÓS del muro 

 Muro en Desmonte 

o Rasante de zapata: 50cm bajo la rasante del vial 

o CARGAS: 400KN/m2 en el trasdós (aparcamiento) 

    1000KN/m2 en el intradós (tráfico pesado) 

o UBICACIÓN desde el P.K. 0+258,50 al  P.K. 0+341,50 

 

- EJE 5 margen DERECHA:  

o TIPOLOGÍA: 

 Muro en L con zapata hacia el TRASDÓS o INTRADÓS , según zona 

 Existe tramo con muro en T 

 Muro en Desmonte y Terraplén según zona 

o Rasante de zapata: 50cm bajo la rasante  

o CARGAS: 400KN/m2 en aparcamiento / parcela 

    1000KN/m2  viales, tráfico pesado 

 

 



PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL - PSIR -    
DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATEGICA PRODUCTIVA    

- AIEP - Nº10: ÁREA DE VAL DE SAN VICENTE 
    Pág. 44DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA                                     NOVIEMBRE 2012

              
 
 

   
                  

DOCUMENTO B: URBANIZACIÓN
MEMORIA

o UBICACIÓN  

 desde el P.K. 0+396,550 al  P.K. 0+466,550, muro en L en terraplén con 

vial en el trasdós del muro y zapata hacia el intradós 

 desde el P.K. 0+514,220 al  P.K. 0+840,000, muro en L  y en T en 

desmonte con vial en el intrasdós del muro y zapata hacia el tradós 

 desde el P.K. 0+934,172 al  P.K. 0+949,172, muro en L en terraplén con 

vial en el trasdós del muro y zapata hacia el intradós 

- EJE 5 margen IZQUIERDA:  

o TIPOLOGÍA: 

 Muro en L con zapata hacia el TRASDÓS o INTRADÓS , según zona 

 Existe tramo con muro en T 

 Muro en Desmonte y Terraplén según zona 

o Rasante de zapata: 50cm bajo la rasante  

o CARGAS: 400KN/m2 en aparcamiento / parcela 

    1000KN/m2  viales, tráfico pesado 

UBICACIÓN  

 desde el P.K. 0+148,678 al  P.K. 0+168,678, muro en L en desmonte con 

vial en el intradós del muro y zapata hacia el trasdós donde se sitúa 

un aparcamiento 

 desde el P.K. 0+195,000 al  P.K. 0+205,000, muro en L en terraplén con 

vial en el trasdós del muro y zapata hacia el intradós donde se sitúa 

un aparcamiento 

 desde el P.K. 0+857,718 al  P.K. 0+917,720 muro en L en desmonte con 

vial en el intradós del muro y zapata hacia el trasdós donde se sitúa 

un aparcamiento 

- EJE 6 margen DERECHA:  

o TIPOLOGÍA: 

 Muro en L con zapata hacia el TRASDÓS del muro 

 Muro en Terraplén 

o Rasante de zapata: 50cm bajo la rasante del terreno 

o CARGAS: 1000KN/m2 en el trasdós (tráfico pesado) 

UBICACIÓN: desde el P.K. 0+000,000 al P.K. 0+097,200   

- EJE 9 margen DERECHA:  

o TIPOLOGÍA: 

 Muro en L con zapata hacia el TRASDÓS del muro 

 Muro en Terraplén 

o Rasante de zapata: 50cm bajo la rasante del terreno 

o CARGAS: 400KN/m2 en el trasdós (aparcamiento) 

    1000KN/m2 en el intradós (tráfico pesado) 

o UBICACIÓN: desde el P.K. 0+020,790 al P.K. 0+073,750   


