NUDO A NUDOS B -C -D NUDO B1 NUDO C1 NUDO D2 NUDO E

NUDO E1 NUDO E2 NUDO E4 NUDOS E4.2 - F1

PE #110 %ﬁ

NUDO G1

E}i@ PE #110

NUDO J3

NUDO | NUDO J NUDO J1

TE B/B/B DN 100x100x100

TE B/B/B DN 125x125¢125

TE B/B/B DN 150x100x150

TE B/B/B DN 150x150x150

TE ELECTROSOLDABLE DN 110x110x110
CRUZ B/B/B/B DN 150x150x150x150
VALVULA COMPUERTA B/B DN 100
VALVULA COMPUERTA B/B DN 125
VALVULA COMPUERTA B/B DN 150
NANGUTO B/B DN 100

NANGUTO B/8 DN 110

NANGUTO B/B DN 125

MANGUTO B/8 DN 150

MANGUITO ELECTROSOLDABLE/BRIDA DN 100
MANGUTO ELECTROSOLDABLE/BRIDA DN 110
REDUCCION B/B DN 150/100

REDUCCION B/B DN 150/125

CODO B/B DN 100 A 1/8 45*

CODO B/B DN 100 A 1/4 90*

CODO B/B DN 125 A 1/8 45*

CODO B/B DN 150 A 1/16 225*

CODO B/B DN 150 A 1/8 45*

CODO B/B ELECTROSOLDABLE DN 110 A 1/4 60°
BRIDA CONTRATRACCION N 110

BRIDA DE ENCHUFE DN 125

BRIDA DE ENCHUFE DN 150

BRIDA CIEGA B/B DN 110

TUBO EN °S” DN 110

HIDRANTE DN 100

COLLARIN DE TOMA ELECTROSOLDABLE DN 110/150
DERIVACION DN 40

CONTADOR
BOCA DE REGO DN 40
VANGUTTO B/B DN 40
@ CODO B/B DN 40 A 1/4 90°

NUDO H2 NUDO H3
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PE 9110
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HIDRANTE BOCA DE RIEGO

NUDO J2 NUDO J4 NUD!
Ubo J UDO J NUDO J5 UDO J6

7

[SESICRN RIS R LS E S A SRS I A S A S SIS CIOICISICIGICICAOIC)

NOTAS:

- Todas las piezas y accesorios (Tés, Valvulas...) son de fundicion
unidas mediante bridas enchufe al tubo de FD Y BRIDAS contratraccion, en tubo de PE.

- Las acometidas se realizaran en laton.
- Todas las piezas seran de PN 27 bar.
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